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PÅ/AV & DRIFTSHASTIGHETER

På/av og tempostyring

På/Lav
Trykk den en gang for 
å slå på enheten og 
stille den inn på den  
anbefalte, energief-
fektive hastigheten.

Medium
Trykk den to ganger 
for maksimum has-
tighet.

Høy
Trykk den tre ganger 
for høy hastighet.

Av
Trykk den en gang til 
for å slå av enheten.

Lyset på trykk-knappen angir den valgte 
hastigheten.

Videre har Pure 411 en autostartfunksjon. 
Det betyr at Pure 411 vil starte automatisk 
ved innstilt hastighet hvis det skulle bli 
strømbrudd, enheten er koblet fra strømnettet 
eller det er brukt en timer på strømbryteren.

Kom i gang

Koble til din Pure 411 luftrenser. Trykk knappen på toppen for å 
skru på apparatet. 
Juster hastighetsinnstillingen 
til ønsket nivå (se ""på/av og 
hastighetskontroll"")

INNSTILLINGER

1 2 2 31

4
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FILTREFILTRE

Knapp-kontrollfunksjoner

Varsel for tilbakestilling av filter 
Trykk på knappen i fem sekunder 
for å tilbakestille filtervarselet.

Bytte filter
Når indikatorlampen begynner å 
lyse rødt (etter 6 måneders bruk), 
så må du skifte hovedfilteret.

1 2

Filtre
Generell informasjon
Apparatet leveres med forfilter i stoff og enten et partikkelfilter eller et 
partikkelfilter + karbonfilter. Disse filtrene fjerner følgende 
forurensning:

* Partikkelmaterie som er mindre enn 2,5 mikroner

Partikkelfiltre fjerner:

Partikkelfiltre og karbonfiltre fjerner alle de ovenstående forurenserne, 
pluss

VIKTIG! 
Bruk bare ekte filtre fra Blueair for å sikre at enheten fungerer slik 
den skal, og for å beholde full garantidekning. 

StøvPM2.5* Pollen Flass fra kjæledyr

Mugg

RøykVOC

Støvmidd Bakterier

MatluktsKjemikalier
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Fjern forfilteret fra 
apparatet.

Fjern forsiktig 
filtersokkelen.

FILTRE

Når indikatorlyset 
gløder rødt, er det 
på tide å bytte 
hovedfilter.

Slå av apparatet og 
trekk ut støpslet.

Bytte av hovedfilter

Påse at enhetens støpsel trekkes ut før hovedfilteret byttes

2 3

Skyv forsiktig ned 
toppsylinderet, 
samtidig som du 
lar det rotere mot 
klokken for å åpne 
den innvendige 
bajonettlåsen.

Fjern toppsylinderen 
fra apparatet.

1

Iblant bør du støvsuge utsiden av stoffet på forfilteret for å fjerne støv.

Trekk ut enhetens støpsel før du fjerner forfilteret i stoff.

Skyv 
forsiktig ned 
toppsylinderet, 
samtidig som 
du lar det rotere 
med klokken for 
å feste det til 
bajonettlåsen.

7
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FILTRE

Støvsug eller vask forfilteret

Skyv 
forsiktig ned 
toppsylinderet, 
samtidig som 
du lar det rotere 
mot klokken 
for å åpne den 
innvendige 
bajonettlåsen.

Fjern 
toppsylinderen 
fra apparatet.

Fjern forfilteret 
fra apparatet.

4

Vask forfilteret i 
vaskemaskinen, 
i henhold til 
instruksjonene 
på etiketten til 
forfilteret.

Fest forfilteret 
på apparatet.

Koble til din 
Pure 411 
luftrenser.

1 2 3

5 6
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PLEIE OG VEDLIKEHOLD

Ta godt vare på din Pure 411 luftrenser, for å sikre at den yter optimalt.

Generell pleie 

Forfilteret bør støvsuges iblant for å fjerne støv, eller det kan 
vaskes i vaskemaskinen på et skånsomt program med lav 
temperatur.

Bytt hovedfilter hver sjette måned, avhengig av 
driftsforholdene. Påse at enhetens støpsel trekkes ut før 
hovedfilteret byttes.

Når enheten er åpnet for å bytte et filter, så støvsuger du for å 
fjerne støv som samler seg opp på innsiden av enheten.

Tørk iblant av toppen av enheten med en tørr støvklut.

Trykk filtersokkelen 
fast på plass over 
hovedfilteret. 
Filtersokkelen 
beskytter toppkanten 
av hovedfilteret fra 
skade. Håndtakene 
på filteret skal peke 
oppover.

Ta tak i håndtakene 
og dra oppover for å 
fjerne hovedfilteret 
fra apparatet.

Plasser det nye 
hovedfilteret 
på innsiden. 
Håndtakene på 
filteret skal peke 
oppover.

FILTERS

1010

Skyv forsiktig ned 
toppsylinderet, 
samtidig som du 
lar det rotere med 
klokken for å feste 
det til bajonettlåsen.

Koble til din Pure 411 
luftrenser.

Trykk på trykk-
knappen i 5 sekunder 
for å nullstille 
erstatningstimeren 
for filter. 
Dette sender beskjed 
til din Pure 411 om at 
du har byttet filteret. 
Indikatorlampen 
blinker 3 ganger, og 
bytter så over fra rødt 
til hvitt.

7 8 9

11

12

13

Fest forfilteret 
over hovedfilteret. 
Forfilteret skal bare 
dekke filtersokkelen 
og ikke den indre 
filterringen på 
filterholderen.
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Spesifikasjoner1 

SPESIFIKASJONER

Blue er tilgjengelig i ulike farger for modellen Pure 411. Det fargerike stoffet fungerer 
som et forfilter.
1Sertifisert rating som oppgis er basert på modeller med partikkelfilter for Blue Pure 
411. Ratingen kan bli påvirket ved bruk av andre Blue filtermodeller.

²Luftutskiftninger per time utregnes fra anbefalt romstørrelse, med utgangspunkt i 
en takhøyde på 2,4 m. For mindre rom, vil luftutskiftninger per time øke.

3Avhengig av luftkvaliteten i området hvor filteret benyttes, vil dets levetid variere

Romstørrelsee	 15 m²  (161 sq. ft.)

Forsyningsrate for ren luft		  Røyk		  Støv		  Pollen 
(CADR)	 cfm		  105		  120		  120
	 m3/h		 180		  200		  200	
	
Filterutskiftningsindikator	 Ja

På / av timer	 Nei

Hastigheter	 1-2-3-av

Mål	 Høyde: 	 425 mm (16.7 in)
	 Bredde: 	 200 mm (7.8 in)
	 Dybde: 	 200 mm (7.8 in)
	 Vekt:	 1.52 kg (3.35 lbs)

Luftstrømrate	 60 - 200 m3/t (35 - 120 cfm)

Bytte av luft2	 5 gånger per time (15 m2 rom)

Strømforbruk	 1.5 - 10 W

Støynivå	 17 - 46 dB(A)

Gjennomsnittlig levetid hos filter	 seks måneder3

Garanti	 Lokale garantibestemmelser
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